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Символы и табличка с техническими характеристиками 

Табличка с техническими характеристиками прикреплена на задней панели 

прибора, как показано ниже. Если табличка отсутствует или текст на ней 

является неразборчивым, свяжитесь с «СоноСкейп Ко., Лтд.» 

Вид сзади  

 

symbol 

potential equalization terminal  

electrical rating label  

model name, rated voltage, 

power requirements and serial 

number, etc.  

Символ 

Клемма для выравнивания 

потенциалов 

Табличка с электрическими 

характеристиками 

Название модели, 

номинальное напряжение, 

требования к электропитанию, 

серийный номер и др.  

Табличка с электрическими характеристиками 
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Вид сзади  

 

Symbol 

Type BF applied part 

Attention: Refer to accompanying 

documents 

Символ 

Рабочая часть типа BF 

Внимание: смотрите 

сопроводительную документацию  

Также в руководстве пользователя, на приборе или упаковке используются 

следующие символы : 

Символ Описание 

 
Смотрите руководство пользователя. 

 
Неионизирующее излучение 

 
Внимание! Смотрите сопроводительные 

документы.  

 

Дата производства 

 
Информация о производителе согласно EN 

980. 

 
Уникальный номер для медицинского 

прибора.  

 Переменный ток 

 

Включение / выключение (питающая сеть)  

 
Плавкий предохранитель  
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Важная информация – прочитайте перед использованием 

 

Предусмотренное применение 

Данный прибор разработан компанией «СоноСкейп» (официально 

«СоноСкейпКо., Лтд.»), и может использоваться вместе с эндоскопом, 

источником света, монитором, принадлежностями и другим вспомогательным 

оборудованием, произведенным или одобренным нашей компанией, для 

эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения. Данный прибор 

может обеспечивать электроснабжение медицинского электронного эндоскопа. 

Не используйте данный прибор не по назначению.  

 

Руководство пользователя  

Данное руководство пользователя включает важную информацию о 

безопасном и эффективном использовании данного инструмента. Перед 

началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и 

руководства на все оборудование, которое будет использоваться во время 

эксплуатации данного прибора.  

В связи с постоянным улучшением наших продуктов, внешний вид или 

другие характеристики прибора могут отличаться от таковых, приведенных в 

руководстве, и настоящим мы предупреждаем об этом.  

Храните данное руководство в безопасном доступном месте. Если у Вас 

возникли проблемы в связи с данным руководством, пожалуйста, свяжитесь с 

компанией «СоноСкейп».  

 

Термины, используемые в данном руководстве  

➢ Источник света: Передает свет и электрические сигналы в эндоскоп и 

передает электрические сигналы в устройство обработки изображений.  

➢ Настенная сетевая розетка: Электрическая розетка, в которой 

присутствует клемма, используемая исключительно для заземления.  
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➢ Изоляционный трансформатор: Предохранительное устройство, 

используемое для изоляции неизолированного оборудования с высокой 

степенью утечки с целью снижения вероятности удара электрическим током.  

 

Квалификация пользователя  

Оператором данного прибора должен быть врач или медицинский персонал 

под наблюдением врача, который должен иметь достаточные навыки в 

клинической эндоскопии. Таким образом, в данном руководстве, не 

объясняются и не обсуждаются клинические эндоскопические процедуры.  

 

Совместимость прибора 

Пожалуйста, убедитесь, что данный прибор является совместимым с 

видеогастроскопом серии EG-330 и видеоколоноскопом серии EC-330 

компании «СоноСкейп».  

Запрещение неправильного ремонта или модификации 

Данный прибор не имеет деталей, подлежащих замене пользователем. 

Любая самостоятельная разборка, ремонт, переделка или модификация 

приводит к аннулированию гарантии. При возникновении проблем свяжитесь с 

представителем сервисной службы.  

 

Сигнальные слова 

Следующие сигнальные слова используются в данном руководстве 

пользователя. 

Внимание Соблюдайте данные 

инструкции для 

предотвращения серьезной 

травмы или смерти. 

 Осторожно 
Соблюдайте данные 

инструкции для 

предотвращения легких или 

среднетяжелых травм. Также 
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может использоваться для 

предупреждения о 

небезопасных методиках или 

потенциальном повреждении 

оборудования.  

ПРИМЕЧАНИЕ Инструкции, содержащие 

дополнительную полезную 

информацию.  

 

 

Меры предосторожности  

Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности при обращении с 

прибором. Данная информация будет дополняться предупреждениями и 

мерами предосторожности в каждой последующей главе.  

 

Осторожно! 

• Данный прибор следует использовать с медицинским эндоскопом типа 

BF.  

• Не прикасайтесь к контактным штырям внутри контактного гнезда 

устройства обработки изображения, так как это может привести к 

неисправности прибора.  

• Не используйте острые или твердые объекты для нажатия на 

выключатели или другие элементы управления устройства. Несоблюдение 

этого может привести к разрыву защитной мембраны и поломке выключателей.  

• Не прилагайте избыточное усилие при соединении для предотвращения 

поломки.  

• Во избежание неисправности электрического контакта и поломки 

прибора:  

− Не дотрагивайтесь до электрических контактов вводных или выводных 

клемм.  

− Не прилагайте избыточное усилие при создании соединений.  

• Не затопляйте или не забрызгивайте контактное гнездо устройства 

обработки изображений  
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• При нахождении данного прибора рядом с оборудованием, отмеченным 

следующим символом, или другим портативным или мобильным 

оборудованием РЧ (радиочастотной) связи, например, сотовые телефоны, 

могут возникать электромагнитные помехи. При возникновении 

электромагнитных помех, могут понадобиться меры по их уменьшению, такие 

как изменение ориентации или расположения прибора, или его экранирование.  

 

• Для проверки на наличие электромагнитных помех, исходящих от другого 

оборудования (любое оборудование, кроме данного оборудования или его 

компонентов, которые являются частью данной системы), следует убедиться в 

нормальной работе системы в той конфигурации, в которой планируется ее 

использовать.  

Примечания к информации об электромагнитной совместимости (ЭМС) 

Данное устройство соответствует стандарту IEC60601-2-2:2007. 

Электромагнитные помехи не превышают предельные значения, требуемые 

согласно стандарту IEC60601-2-2:2007 в отношении других изделий. Однако 

они превышают установленный предел или уровень электромагнитной среды. 

Это приводит к вредному воздействию или уменьшению производительность 

изделия. Таким образом, при наличии во время эксплуатации различий с 

предусмотренным функционированием, пожалуйста, не используйте прибор до 

тех пор, пока не будет выявлен и устранен нежелательный эффект.  

Некоторые распространенные источники помех и способы их устранения 

приведены ниже:  

1. Интенсивные электромагнитные помехи возникают при наличии рядом 

источников излучения. Например, таких как радиостанция, подстанция, 

рентгеновский аппарат, компьютерный томограф, установки микроволновой / 

радиочастотной терапии и другие устройства высокой мощности, а также 

мобильные телефоны или портативные телефоны и др.  

➢ Находитесь на удалении от мобильного телефона, портативного 

телефона и других типов источников излучения;  

➢ При наличии помех высокой мощности от радиостанции или других 

устройств, пожалуйста, переместите устройство в другое место.  
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2. Радиочастотные помехи возникают от линий электроножа и/или других 

систем.  

➢ Уточните причину помех и удалите возможные источники помех. В ином 

случае, пожалуйста, установите другой источник электропитания.  

3. Прямое или непрямое влияние может возникать от статического 

электрического разряда 

➢ Перед началом эксплуатации убедитесь, что все устройства и/или 

системы, контактирующие с операторами и пациентами, не имеют прямой или 

непрямой электростатической энергии. 

➢ Данный тип помех можно эффективно уменьшить в малой влажной 

камере.  

4. Электромагнитные помехи возникают от радиоприемников (например, 

телевизионных и радиоприемников). 

➢ Старайтесь держать данное изделие вдали от радиоприемников. 

➢ Если вышеперечисленные методы не способны решить ваши проблемы, 

пожалуйста, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания нашей 

компании или специальным пунктом технического обслуживания.  
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Глава 1   Проверка содержимого упаковки 

 

Проверьте все позиции в упаковки по приведенному ниже списку. Если 

поврежден прибор, отсутствует компонент или у вас имеются вопросы, не 

используйте прибор. Вам необходимо немедленно связаться с компанией 

«СоноСкейп».  

№ Название компонента Количество 

1 Устройство обработки изображений 1 

2 Сигнальный кабель CCD (ПЗС, прибор с 

зарядовой связью) 

1 

3 Силовой шнур 1 

4 Видеокабель Y/C 1 

5 Держатель для одного кабеля 1 

6 Видеокабель BNC 1 

7 Колпачок для баланса белого  1 

8 Держатель колпачка для баланса белого 1 

9 Плавкий предохранитель (Т1А/L250V) 2 

10 Руководство пользователя 1 
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Глава 2   Обзор и функция системы 

2.1   Вид спереди 

 

Рисунок 2-1: Вид спереди устройства обработки изображений HD-320 

1. Контактное гнездо сигнального кабеля CCD 

Здесь подсоединяется сигнальный кабель CCD 

2. Жидкокристаллический дисплей 

Показывает информацию о работе и регулировке прибора.  

3. Кнопка AWB (автоматический баланс белого) 

Нажмите для автоматической активации функции баланса белого.  

4. Кнопка SELECT (выбор) 

Нажмите для регулировки яркости, автоматического диапазона фотометрии, 

контраста, языка и цвета.  

5. Кнопки ▲и ▼ (регулировка параметров) 

Нажмите для изменения значений параметра выбранной функции.  

6. Кнопка POWER (электропитание)  

Нажмите для включения / выключения электропитания прибора.  

7. Индикатор электропитания 

Загорается при включении электропитания прибора.  
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2.2   Вид сзади 

 

Рисунок 2-2 Вид сзади устройства обработки изображений HD-320 

1. Гнездо электропитания переменного тока 

Здесь подсоединяется электропитание переменного тока 

2. Блок плавких предохранителей  

В блоке находятся два предохранителя T1A/L250V.  

3. Клемма выравнивания потенциалов 

В случае эквипотенциальной поверхности, две клеммы выравнивания 

потенциалов на устройстве обработки изображения и другом оборудовании 

необходимо соединить вместе.  

4. Вывод ножного выключателя 

Здесь подсоединяется ножной выключатель. 

5. Видеовыходы 

Здесь можно подсоединить любой из двух поставляемых видеокабелей, в 

зависимости от вашей потребности.  
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2.3   Вид сбоку 

Вид справа 

 

Bulges for white balance cap 

holder 

Выступы для держателя 

колпачка для баланса белого  

 

Вид слева 

 

 

Bulges for CCD signal cable 

holder 

Выступы для держателя 

сигнального кабеля CCD 
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2.4   Сигнальный кабель CCD 

Подсоедините эндоскоп к устройству обработки изображений 

 

To image processor 

Ring fastener 

Yellow mark 

Image processor connector 

 

Endoscape connector 

to Endoscape 

К устройству обработки 

изображений 

Кольцевой зажим 

Желтая отметка 

Разъем для соединения с 

устройством обработки 

изображений 

Разъем для соединения с 

эндоскопом 

К эндоскопу 
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Глава 3   Установка и соединение 

Внимание 

Изучите данную главу перед началом эксплуатации. Если прибор 

надлежащим образом не подготавливается перед каждым использованием, 

может произойти поломка прибора, травмирование пациента и оператора или 

пожар.  

Осторожно 

• Убедитесь, что отключены все выключатели электропитания перед 

подсоединением прибора. В ином случае, прибор может быть поврежден, а 

сохраненные в приборе данные стерты.  

• Используйте поставляемые кабели для создания соединений.  

 

Endoscope 

Suction pump 

Water bottle 

Light source 

Monitor 

CCD signal cable 

Image processor 

Video cable 

Эндоскоп 

Всасывающий насос 

Бутыль с водой 

Источник света 

Монитор 

Сигнальный кабель CCD 

Устройство обработки 

изображений 

Видеокабель 

Рисунок 3-1 Схема соединений 
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3.1   Установка держателя колпачка для баланса белого 

Осторожно! 

Перед установкой поместите прибор на ровную и безопасную поверхность. 

• Если прибор располагается на подвесной рабочей платформе, 

убедитесь, что устройство не может упасть.  

• Не блокируйте вентиляционные отверстия прибора. Убедитесь, что 

вентиляция прибора нормальная.  

• Не помещайте другой прибор в держатель колпачка для баланса белого. 

 

1. Расположите два паза А или Б держателя колпачка для баланса белого 

напротив двух выступов, находящихся на правой стороне устройства обработки 

изображений, как показано на Рисунке 3-2. Вы можете использовать любую 

пару пазов по вашему усмотрению.  

 

Notch A 

Notch B 

Bulges 

Image processor 

Паз А 

Паз Б 

Выступы 

Устройство обработки 

изображений 

Рисунок 3-2 Устройство обработки изображений 
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2. Перемещайте держатель по направлению к задней стороне устройства 

обработки изображений до тех пор, пока он не остановится, как показано на 

Рисунке 3-3.  

(При отсоединении, потяните за держатель по направлению к передней 

стороне устройства обработки изображений.Переместите его вниз вдоль 

отверстий пазов).  

3. Поместите колпачок для баланса белого над отверстием держателя и 

вставьте колпачок в держатель как показано на Рисунке 3-3.  

(При извлечении потяните за колпачок в направлении, противоположном 

направлению вставки). 

 

White balance cap holder 

Image processor 

White balance cap  

Держатель колпачка для 

баланса белого 

Устройство обработки 

изображений 

Колпачок для баланса 

белого 

Рисунок 3-3 

 

 

3.2   Установка держателя сигнального кабеля CCD 

Пожалуйста, установите держатель, выполнив следующую 

последовательность действий. 
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1. Расположите два паза держателя напротив двух выступов, находящихся 

на левой стороне устройства обработки изображений, как показано на Рисунке 

3-4.  

 

Bulges Выступы 

Рисунок 3-4 

2. Перемещайте держатель по направлению к задней стороне устройства 

обработки изображений до тех пор, пока он не остановится.  

(При отсоединении, потяните за держатель по направлению к передней 

стороне устройства обработки изображений.Переместите его вниз вдоль 

отверстий пазов). 
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Рисунок 3-5 

 

 

3. Поместите сигнальный кабель ССВна держатель горизонтально таким 

образом, чтобы конец кабеля, предназначенный для соединения с эндоскопом, 

был направлен вперед.  

 

3.3   Подключение монитора 

1. Выберите один из двух поставляемых видеокабелей в зависимости от 

ваших требований.  

2. Подсоедините один конец выбранного видеокабеля к видеовыходу 

устройства обработки изображений.  

3. Подсоедините другой конец видеокабеля к входному разъему монитора.  

Осторожно! 

• Надлежащим образом соединяйте видеовыход устройства обработки 

изображений с соответствующим видеовходом монитора.  

• Убедитесь, что видеокабель надежно соединен с устройством обработки 

изображений и монитором.  

3.4   Подсоединение эндоскопа 

Подсоедините устройство обработки изображений к эндоскопу с 

использованием поставленного сигнального кабеля ССВ.  
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Осторожно! 

• Не прилагайте избыточное усилие к сигнальному кабелю CCD, так как это 

может привести к поломке устройства.  

•  Всегда выключайте устройство обработки изображений перед 

подсоединением и отсоединением эндоскопа. В ином случае может произойти 

повреждение эндоскопа и утеря сохраненных данных и изображений.  

3.4.1   Соединение с эндоскопом 

Перед соединением устройства обработки изображений с эндоскопом вам 

необходимо подсоединить сигнальный кабель CCD к устройству обработки 

изображений.  

1. На CCD-разъеме устройства обработки изображений имеются две 

желтые метки, поверните кольцевой зажим до совмещения двух желтых меток.  

2. Совместите две желтые метки на устройстве обработки изображений на 

основе ПЗС с желтой меткой на контактном гнезде сигнального кабеля CCD 

устройства обработки изображений, а затем вставьте разъем до предела 

(Смотрите рисунок 3-6).  

3. Вращайте кольцевой зажим по часовой стрелке до его полной остановки 

(Смотрите рисунок 3-7). 

 

Align the yellow marks Совместите желтые метки 

Рисунок 3-6 
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Rotate the ring fastener 

clockwise 

Поверните кольцевой 

зажим против часовой 

стрелки 

 

Рисунок 3-7 

4. При соединении устройства обработки изображений с эндоскопом, 

подключите разъем сигнального кабеля CCD, предназначенный для 

соединения с эндоскопом, к эндоскопу.  

5. Если вы не используете эндоскоп, повесьте разъем сигнального кабеля 

CCD, предназначенный для соединения с эндоскопом, на держатель 

сигнального кабеля на левой стороне устройства обработки изображений.  

 

Рисунок 3-8: Держатель сигнального кабеля 

3.4.2   Отсоединение от эндоскопа 

Для отсоединения устройства обработки изображений от эндоскопа, 

пожалуйста, выполните следующие действия:  
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1. Извлеките сигнальный кабель CCD из эндоскопа и повесьте разъем 

сигнального кабеля CCD, предназначенный для соединения с эндоскопом, на 

держатель сигнального кабеля, расположенный на левой стороне устройства 

обработки изображений.  

2. Вращайте кольцевой зажим сигнального кабеля ССВпротив часовой 

стрелки до его остановки, а затем отсоедините его (смотрите рисунок 3-10).  

 

Rotate ring fastener 

counterclockwise 

Вращайте кольцевой зажим 

против часовой стрелки 

 

Рисунок 3-9 

 

 

pull out Извлеките 

                                        Рисунок 3-10 
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3.5   Подсоединение силового кабеля 

Внимание! 

• Не допускайте попадания влаги на силовой шнур. Влажный силовой 

шнур может привести к удару электрическим током.  

• Не сгибайте, не растягивайте или не скручивайте силовой шнур. Это 

может привести к удару электрическим током, повреждению прибора и пожару.  

 

Вставьте поставляемый силовой шнур в гнездо электропитания переменного 

тока, затем в настенную электрическую розетку.  
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Глава 4   Проверка 

 

Внимание! 

• Перед каждым использованием проверяйте данный прибор как описано 

ниже. Проверяйте другое оборудование, используемое вместе с данным 

прибором, как описано в соответствующих руководствах. При возникновении 

подозрений на малейшую неисправность, не пользуйтесь прибором.  

4.1   Включение электропитания 

Нажмите кнопку POWER (электропитание) для включения устройства 

обработки изображений. Убедитесь, что электропитание действительно 

подается на прибор, и на передней панели прибора горит синий индикатор.  

4.2   Проверка подсветки 

Убедитесь, что из дистального конца эндоскопа излучается свет. Смотрите 

руководство по эксплуатации источника света.  

4.3   Проверка изображения на мониторе 

При включении устройства обработки изображения на мониторе появится 

стартовое изображение.  

Через несколько секунд на мониторе появится эндоскопическое 

изображение.  

Убедитесь, что эндоскопическое изображение является нормальным путем 

рассмотрения любого предмета (например, вашей руки).  
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Глава 5   Эксплуатация 

Внимание! 

• Оператором данного прибора должен быть врач или медицинский 

персонал под наблюдением врача, который должен иметь достаточные навыки 

в клинической эндоскопии. Таким образом, в данном руководстве, не 

объясняются и не обсуждаются клинические эндоскопические процедуры. В 

нем описываются только базовые принципы работы и меры предосторожности, 

связанные с эксплуатацией данного устройства.  

• Установите устройство обработки изображений вдали от устройств, 

генерирующих электромагнитное излучение (например, микроволновое, 

коротковолновое, магнитно-резонансное или радиооборудование). 

Электромагнитное излучение может влиять на работу дисплея.  

• В отношении информации, касающейся совместимости высокочастотного 

электрохирургического оборудования с данным прибором, смотрите 

руководство по эксплуатации эндоскопа. Оборудование, не рекомендованное в 

руководстве на эндоскоп, может генерировать высокочастотные помехи на 

мониторе и приводить к исчезновению эндоскопических изображений.  

5.1   Включение электропитания 

1. Убедитесь, что эндоскоп и монитор надлежащим образом соединены с 

прибором.  

2. Нажмите кнопку POWER для включения прибора, после чего загорится 

синий индикатор электропитания. 

5.2   Баланс белого 

При необходимости точной цветопередачи, можно автоматически 

отрегулировать баланс белого путем нажатия кнопки «AWB».  

Внимание! 

• Убедитесь, что эндоскоп является чистым перед регулировкой баланса 

белого. Перекрестное загрязнение может быть вызвано колпачком для баланса 

белого.   
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Регулируйте баланс белого каждый раз при смене эндоскопа для 

обеспечения правильной цветопередачи.  

• При регулировке баланса белого избегайте попадания внешнего света на 

дистальный конец эндоскопа. В ином случае баланс белого может быть 

отрегулирован неправильно.  

• Баланс белого следует повторно отрегулировать в следующих случаях:  

➢ Замена модели источника света.  

➢ Замена лампы источника света (новая лампа).  

➢ Замена электронного эндоскопа. 

 

Пожалуйста, отрегулируйте баланс белого, выполнив следующие действия:  

1. Убедитесь, что устройство обработки изображений надежно соединено с 

эндоскопом и источником света.  

2. Включите устройство обработки изображений и источник света.  

3. Перед началом эксплуатации протрите внутреннюю поверхность 

колпачка для баланса белого 70% этиловым или изопропиловым спиртом.  

4. Вставьте дистальный конец эндоскопа в колпачок для баланса белого. Не 

изменяйте положение для предотвращения размывания изображения.  

5. Нажмите кнопку «AWB» на передней панели устройства обработки 

изображений для активации баланса белого.  

➢ На экране устройства обработки изображений отобразится надпись 

«WHITEBALANCE». 

➢ Не перемещайте объект наблюдения до тех пор, пока на экране не 

отобразится надпись «BALANCEOK». В этот момент цвет показанного на 

экране изображения  и «белый фон» должны быть одинаковыми.  

➢ Каждый раз состояние баланса белого сохраняется, таким образом, на 

экране будет отображаться тот же цвет, что и предыдущий, при использовании 

его следующий раз.  
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5.3   Яркость 

Яркость эндоскопического изображения можно изменить при помощи кнопки 

«SELECT», расположенной на передней панели устройства обработки 

изображений.  

1. Нажмите кнопку «SELECT» один раз, после чего на дисплее устройства 

обработки изображений появится надпись «BRIGHTX» (Х является значением 

яркости), показывающая, что параметр яркости выбран и находится в 

состоянии для редактирования.  

2. Нажимайте клавиши «▲» и «▼» для регулировки значения яркости от 0 

до 9. Изменение параметра сохраняется автоматически.  

 

5.4   Область автоматической фотометрии 

Область автоматической фотометрии эндоскопического изображения можно 

изменить при помощи кнопки «SELECT», расположенной на передней панели 

устройства обработки изображений.  

1. Нажмите кнопку «SELECT» два раза, после чего на дисплее устройства 

обработки изображений появится надпись «WINDOW».Имеется возможность 

выбора трех режимов: Large (большая),Medium (средняя) иSmall (малая). 

2. Нажимайте клавиши «▲» и «▼» для регулировки значения. Изменение 

параметра сохраняется автоматически.  

 

5.5   Улучшение качества изображения 

При необходимости можно улучшить качество эндоскопического 

изображения. Имеются три режима улучшения качества изображения: Light 

(незначительное), Medium(среднее) иHigh (значительное).  

1. Нажмите кнопку «SELECT» три раза, после чего на дисплее устройства 

обработки изображений появится надпись «APERTUREX» (Х является 

значением улучшения качества изображения).  

2. Нажимайте клавиши «▲» и «▼» для регулировки значения. Изменение 

параметра сохраняется автоматически.  
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5.6   Язык 

Язык дисплея можно изменить по вашему желанию. Имеется возможность 

выбора одного из трех языков: английский, французский и немецкий.  

1. Нажмите кнопку «SELECT» четыре раза, после чего на дисплее 

устройства обработки изображений появится надпись «LANGUAGEX» (Х 

является языком различных стран).  

2. Нажимайте клавиши «▲» и «▼» для регулировки значения. Изменение 

параметра сохраняется автоматически.  

 

5.7   Регулировка цветового тона 

Тон эндоскопического изображения можно изменить при помощи кнопки 

«SELECT», расположенной на передней панели устройства обработки 

изображений.  

1. Нажмите кнопку «SELECT» пять раз, после чего на дисплее устройства 

обработки изображений появится надпись «COLORSHIFTX» (Х является 

значением цветового тона), показывающая, что параметр цветового тона 

выбран и находится в состоянии для редактирования.  

2. Нажимайте клавиши «▲» и «▼» для регулировки значения цветового 

тона от -19 до 19. Изменение параметра сохраняется автоматически.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии клавиши AWB, сохраненный параметр 

цветового тона изменится.  
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Глава 6   Обращение и хранение 

6.1   Обращение 

При загрязнении прибора выполните процедуру очистки сразу же после 

использования. В случае выполнения немедленной очистки остаточные 

органические вещества начнут затвердевать, в результате чего могут 

возникнуть сложности с эффективной очисткой прибора.  

Прибор нуждается в плановой периодической очистке.  

Внимание! 

• Вытирайте кнопку включения электропитания только сухой марлей. В 

ином случае кнопка может повредиться, создавая риск поражения 

электрическим током.  

• После вытирания марлей, смоченной в жидкости, тщательно высушите 

прибор перед повторным использованием. При использовании его в мокром 

состоянии, имеется риск поражения электрическим током.  

• При проникновении жидкости внутрь прибора может произойти его 

поломка.  

• Не разбрызгивайте воду или дезинфицирующее вещество на устройство. 

Также не промывайте прибор или не погружайте его в дезинфицирующий 

раствор. 

 

1. Выключите прибор и отсоедините силовой шнур от настенной розетки.  

2. Удалите пыль, грязь и другой мусор с помощью мягкой не содержащей 

льна ткани, смоченной в 70% этиловом или изопропиловом спирте.  

3. Если оборудование загрязнено кровью или другими потенциально 

инфекционными материалами, сначала сотрите все крупные частицы, а затем 

выполните обеззараживание оборудование с использованием 

дезинфицирующего вещества. При выполнении дезинфекции поверхности 

всегда следуйте рекомендациям производителя.  

4. Перед повторным использованием убедитесь, что оборудование является 

полностью сухим.  
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6.2   Плановая проверка 

Мы рекомендуем проверять устройство один раз в год. Проверку должен 

выполнять квалифицированный техник службы по работе с клиентами.  

Осторожно! 

• Не ремонтируйте устройство самостоятельно, в противном случае 

устройство может травмировать человека или устройство обработки 

изображений может быть повреждено.  

• Послепродажное обслуживание и ремонт должны проводиться 

квалифицированным техником службы по работе с клиентами.  

6.3   Замена плавкого предохранителя 

Замените плавкий предохранитель в соответствии с нижеследующим 

методом. Номинальное значение: T1A/L250V 

Осторожно! 

• Использование различных типов предохранителей может привести к 

возникновению пожара или удару электрическим током. Пожалуйста, 

используйте плавкий предохранитель с указанными характеристиками.  

• Замена предохранителя может привести к удару электрическим током, 

если прибор остается включенным. Пожалуйста, извлеките силовой шнур из 

розетки перед выполнением данной операции.  

 

1. Выключите прибор и отсоедините силовой шнур.  

2. Выкрутите винты на блоке плавких предохранителей с помощью отвертки 

с плоским шлицем и снимите крышку блока (Смотрите рисунок 6-1).  

3. Замените плавкий предохранитель, поместите блок плавких 

предохранителей на место (Смотрите рисунок 6-2).  
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Power socket 

Fuse box 

Гнездо электропитания 

Блок плавких 

предохранителей 

 

Рисунок 6-1 

 

Рисунок 6-2 

6.4   Хранение 

Осторожно! 

• Во избежание поломки, храните прибор в надлежащем месте.  

• Пожалуйста, убедитесь, что при хранении устройства к нему не 

прилагается чрезмерная сила. 

• Не храните в местах, подверженных воздействию прямых солнечных 

лучей, рентгеновских лучей, радиоактивности или мощного электромагнитного 

излучения (например, рядом с микроволновым медицинским терапевтическим 



 

ООО «МЕДТЕХСИТИ» 
199004, г. Санкт-Петербург, пер. Биржевой, д.2, пом.20Н 

Тел.: 8 (812) 309-89-86; e -mail: info@mtcity-spb.com 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ «УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ HD320» 

32 

оборудованием, коротковолновым медицинским терапевтическим 

оборудованием, магнитно-резонансным оборудованием, радиооборудованием 

или мобильными телефонами). Устройство обработки изображений может быть 

повреждено.  

 

1. Перед хранением выключите прибор и отсоедините силовой шнур.  

2. Поместите устройство обработки изображений на стабильную 

поверхность.  

3. Храните прибор при комнатной температуре в чистом, сухом и хорошо 

проветриваемом помещении. Требования к окружающей среде при хранении 

следующие:  

➢ Окружающая температура: -5~+40С 

➢ Относительная влажность: 30%~80% (исключается состояние 

конденсации влаги) 

➢ Атмосферное давление: 700гПа~1060гПа 

➢ Место: отсутствие прямых солнечных лучей 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если прибор не эксплуатируется в течение длительного 

времени, пожалуйста, перед использованием выполните начальную проверку.  
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Глава 7   Поиск и устранение неисправностей 

Нижеприведенные процедуры должен выполнять квалифицированный техник. Если 

проблему невозможно решить с использованием нижеприведенных способов, немедленно 

прекратите эксплуатацию изделия и доставьте его в нашу компанию для ремонта.  

Дефект Проверяемая позиция Решение 

Не загорается индикатор 

электропитания 

Силовой шнур Убедитесь, что силовой шнур прибора 

подсоединен надежно и надлежащим 

образом 

Плавкий предохранитель Откройте блок плавких предохранителей 

и замените предохранитель. 

Индикатор электропитания 

загорается, но на мониторе 

отсутствует изображение 

Проверьте соединение 

сигнального кабеля CCD 

устройства обработки 

изображения 

Убедитесь, что сигнальный кабель CCD 

правильно подсоединен. 

Дистальный конец эндоскопа 

направлен в темную область 

Направьте дистальный конец в яркую 

область (например, флуоресцентный 

свет) и убедитесь, что на экране 

появилось нормальное изображение. 

Проверьте соединение 

эндоскопа с устройством 

Убедитесь, что эндоскоп надежно 

соединен с устройством. 

Проверьте соединение 

устройства обработки 

изображения с монитором 

Убедитесь, что монитор надежно 

соединен с устройством. 

Проверьте питание монитора Убедитесь, что видеокабель правильно 

подсоединен. 

Убедитесь, что на монитор подается 

электропитание. 

Проверьте правильность 

регулировки параметров (цвет, 

яркость и контраст) 

Отрегулируйте соответствующие 

параметры устройства обработки 

изображений согласно руководству по 

эксплуатации. 

Мутное, тусклое изображение Проверьте наличие инородных 

объектов на линзах эндоскопа 

Для удаления инородных объектов 

обратитесь к руководству по 

эксплуатации 

Изображение слишком яркое 

или слишком темное 

Проверьте, не установлен ли 

параметр яркости на 

максимальное или минимальное 

значение 

Установите надлежащее значение 

яркости устройства обработки 

изображения и/или монитора 

Проверьте, не находится ли 

эндоскоп в слишком яркой 

среде 

Переместите эндоскоп в 

соответствующую зону 

Не включено освещение Активируйте функцию освещения. 

Изображение не может быть 

передано после стоп-кадра. 

Соответствующие кнопки на 

эндоскопе 

Проверьте, может ли кнопка, 

установленная на фиксацию 

изображения на эндоскопе, запускать 

изображение. 

СТОП-КАДР на 

клавиатуре 

Выберите СТОП-КАДР, чтобы проверить, 

может ли он выводить изображение. 

Ножной переключатель Проверьте, может ли педаль ножного 

переключателя, установленная на 

фиксацию изображения, запускать 

изображение. 

 


