
ООО «МЕДТЕХСИТИ» 199004, г. Санкт-Петербург, пер. Биржевой, д.2, пом.20Н  

                                                Тел.: 8 (812) 309-89-86; e -mail: info@mtcity-spb.com                                       

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Источник цвета HDL-320E 

 

1 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по эксплуатации 

 
«ИСТОЧНИК СВЕТА  HDL-320E» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об этом Руководстве 

Дата выпуска: май 2014 г. 

Авторское право © 2013-2014 принадлежит фирме «СоноСкейп». Все права защищены. 



ООО «МЕДТЕХСИТИ» 199004, г. Санкт-Петербург, пер. Биржевой, д.2, пом.20Н  

                                                Тел.: 8 (812) 309-89-86; e -mail: info@mtcity-spb.com                                       

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Источник цвета HDL-320E 

 

2 

Заявление 

Общество с ограниченной ответственностью «СоноСкейп» (далее именуемое как фирма «СоноСкейп») 

обладает правом интеллектуальной собственности на это Руководство и сохраняет содержание этого 

Руководства как конфиденциальную информацию. Это Руководство служит источником сведений для 

эксплуатации, обслуживания или очистки изделия и не излагает каких-либо разрешений, подлежащих 

патентному праву фирмы «СоноСкейп», а также правам других сторон. 

Это Руководство содержит информацию, защищенную авторскими правами или патентами. 

Воспроизведение, дополнение или перевод этого Руководства без письменного разрешения фирмы 

«СоноСкейп» категорически запрещены. 

Вся информация, содержащаяся в этом Руководстве, считается достоверной. Фирма «СоноСкейп» не 

несет ответственности за ошибки, содержащиеся в нем, или за повреждения, случайные или 

вытекающие из него, в связи с использованием сведений, характеристик, изложенных в этом 

Руководстве. Фирма «СоноСкейп» не принимает на себя никакой ответственности, вытекающей из каких-

либо нарушений патентов или других прав третьих сторон. 

В это Руководство могут быть внесены изменения без предварительного уведомления и правовых 

обязательств. 

В этом Руководстве изложены инструкции по эксплуатации для серийных изделий, причем некоторые 

опции могут отсутствовать в некоторых моделях. 

Ответственность изготовителя 

Фирма «СоноСкейп» несет ответственности за показатели безопасности, надежности и 

эксплуатационные показатели этого изделия только в тех случаях, если: 

• Все операции по монтажу, установке дополнительного оборудования, внесению изменений, 

модификаций и по ремонту этого изделия проводятся сертифицированным персоналом; 

• Использование или применение этого изделия или использование его деталей и принадлежностей 

соответствует технической документации на данное оборудование 

• Электрооборудование соответствующего помещения удовлетворяет применяемым национальным и 

местным требованиям, и защищено от скачков напряжения 

• Изделие используется в соответствии с инструкциями по его использованию. 
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Ниже указаны условные обозначения, используемые в данной инструкции. Пожалуйста, прочтите 

их внимательно и запомните их значение до того, как приступить к чтению данной инструкции. 

 

Предупреждающее 

слово 
Значение 

 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если 

пренебречь предупреждением, может привести к смерти или 

серьезной травме. 

 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если 

пренебречь предупреждением, может привести к неисправности 

или повреждению системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ Указывает меры предосторожности и рекомендации, которые 

должны быть соблюдены при эксплуатации системы. 

 

Указывает на потенциально биологически опасную ситуацию, 

которая, если пренебречь предупреждением, может привести к 

передаче заболеваний. 

Слова, выделенные 

жирным шрифтом 

Указывает клавиши и элементы управления, расположенные на 

панели управления или на экране объектов, такие как пункты меню 

или кнопки. 

Контактная информация 

Производитель: ООО «SonoScapeCo.» 

Адрес: Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 

Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China Тел.: 

+86-755-26722890 

Факс: +86-755-26722850 

Вэб-сайт: http://www.sonoscape.com.cn 

Эл.почта: service@sonoscape.net 

Сервисный центр SonoScape в РФ: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.28, тел.: 8-906-266-55-58 

 

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «МТСити» 

Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, пер.Биржевой, д.2, лит.А, пом.20Н.офис1 

Тел./факс: +7 (812) 309-89-86 

info@mtcity-spb.com 

Сайт: www.medtehcity.ru 

Представитель ЕС: SONOMED 

Адрес: ул.ЛуиджиноТандура, 74-00128 Рим, Италия 

Тел.: +39-06-5082160, Факс: +39-06-5084752 

Сайт: www.sonomed.com 

  

ВНИМАНИЕ 

! 

ОСТОРОЖНО 

http://www.sonoscape.com.cn/
mailto:service@sonoscape.net
mailto:info@mtcity-spb.com
http://Сайт:%20www.sonomed.com
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Глава 1    Техника безопасности 

В этом разделе приведена важная информация для эксплуатации данной системы. Чтобы 

обеспечить безопасность, как оператора, так и пациента, перед использованием этой 

системы нужно обязательно внимательно прочитать относящиеся к делу подробности, 

изложенные в этом разделе. 

Нужно тщательно изучить меры предосторожности, описанные в этом Руководстве. В 

противном случае изготовитель не несет ответственности за действия, оказывающие влияние 

на технику безопасности, надежность и показатели системы. 
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1.1   Назначение 

Источник света HDL-320 и HDL-320Е предназначен для обеспечения освещения при 

клиническом применении эндоскопа. Он используется совместно с эндоскопом, устройством 

обработки изображений и другими периферическими устройствами, поставляемыми или 

рекомендованными производителем.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Данную систему можно использовать только в соответствии с предусмотренным 

применением. Информация о совместимости системы приведена в Разделе 1.2.  

1.2   Совместимость системы 

Данную систему можно использовать вместе с эндоскопом серии EG-330, ЕС-330 и 

устройством обработки изображений HD-320, поставляемых производителем.  

1.3   Меры предосторожности для обеспечения безопасности 

Необходимо прочитать и усвоить все меры предосторожности из этого Руководства перед 

тем, как пытаться использовать систему. Постоянно храните это Руководство вместе с 

системой. Периодически пересматривайте процедуры по эксплуатации и меры 

предосторожности для обеспечения безопасности. 

1.3.1   Общие предупреждения 

 ВНИМАНИЕ 

• Техническое обслуживание системы может выполнять только персонал, 

уполномоченный или обученный производителем. Любой неуполномоченный персонал 

не имеет права выполнять сборку или разборку системы.  

• Не эксплуатируйте данную систему в атмосфере, содержащей горючие газы или 

жидкости, такие как анестетические газы, водород или этанол, в связи с опасностью 

взрыва.  

• Не используйте данную систему в зоне воздействия сильных электрических полей, 

сильных электромагнитных полей и рядом с устройствами беспроводной связи. 

Использование эндоскопа в неподходящей среде может привести к неисправности 

или повреждению.  

• Подсоединяйте заземляющую клемму только перед включением системы. 

Отсоединяйте заземляющий кабель только после выключения системы. 

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим 

током. Перед включением вилки оборудования в электрическую розетку убедитесь, что 

подсоединен выравнивающий потенциал провод.  

• Вилка для подключения к источнику переменного тока данной системы представляет 

собой заземленный штекер с тремя контактами, и его ни в коем случае нельзя 

подсоединять к розетке на два контакта, напрямую или с использованием адаптера. 
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Вилку для подключения к источнику переменного тока необходимо включать в 

больничную электрическую розетку.  

• Выберите подходящую многоместную электрическую розетку с защитным 

заземлением и убедитесь, что максимальная выходная мощность не превышает 

требуемую мощность для данной системы.  

• Многоместную электрическую розетку можно использовать только для электропитания 

рекомендованных периферических устройств данной системы.  

• Не устанавливайте многоместную электрическую розетку на пол.  

• Не подсоединяйте другие устройства к многоместной розетке; в противном случае 

номинальная выходная мощность может быть превышена, что может привести к 

поломке.  

• Вспомогательное оборудование, подсоединенное к аналоговым и цифровым 

интерфейсам, должны быть сертифицированы согласно соответствующим стандартам 

EN/IEC (например, EN/IEC 60950 для оборудования по обработке данных и EN/IEC 

60601-1 для медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации должны 

соответствовать стандартам EN/IEC 60601-1-1.  

• В зоне 1,8 метра (6 футов) вокруг пациента подсоедините периферические устройства 

к дополнительной розетке, имеющей изоляционную защиту, или подключите 

периферические устройства с помощью дополнительного кабеля или изоляционного 

трансформатора, соответствующего IEC 60601-1-1 или силового входа с таким же 

уровнем безопасности.  

• Не выливайте жидкость на поверхность системы, так как просачивание жидкости в 

электрические схемы может привести к избыточной утечке тока или поломке системы. 

При случайном выливании воды на систему, немедленно прекратите ее использование 

и свяжитесь со службой технической поддержки.  

• Во избежание поражения электрическим током и повреждения системы выключите и 

отсоедините систему от источника электропитания перед очисткой.  

• Для поддержания безопасности и функциональности системы следует выполнять 

периодическое техническое обслуживание как минимум один раз в 6 месяцев.  

• Не соприкасайтесь с металлической частью системы при эксплуатации эндоскопа. 

Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим 

током.  

• Во избежание поломки системы не дотрагивайтесь до штыря внутри разъемов 

системы.  

• Можно использовать только периферические устройства (такие как эндоскоп, 

устройство обработки изображений и т.д.), предоставленные или рекомендованные 

производителем. Использование других устройств может увеличить РЧ излучение и 

снизить производительность системы из-за электромагнитных помех.  

• Можно использовать только принадлежности, поставляемые или утвержденные 

производителем. Использование других принадлежностей может повредить систему и 

не обеспечит производительности, описанной в данном руководстве.  

• Систему следует обслуживать и хранить так, как описано в данном руководстве. 

Ненадлежащее техническое обслуживание или хранение может привести к развитию 

инфекционного заболевания, повреждению изделия или уменьшению 

производительности.  

•  
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1.3.2   Учет биологической опасности 

 

• Частицы пациента и химические вещества для очистки и дезинфекции являются 

потенциально опасными. Оператор должен использовать медицинскую защитную 

одежду, очки или перчатки для минимизации риска перекрестного загрязнения и 

инфекционных заболеваний. Снимите медицинскую защитную одежду перед выходом 

из помещения, в котором проводилась очистка и дезинфекция.  

• Не контактируйте напрямую с дезинфицирующим агентом или образцами пациента. 

Если ваша кожа загрязняется ими, немедленно тщательно промойте зону загрязнения 

чистой водой. Если жидкость попадает в глаза, немедленно промойте глаза водой и 

обратитесь к окулисту за помощью.  

• Утилизируйте дезинфицирующие агенты, чистящее средство и отработанный раствор 

в соответствии с местными законами и нормами. Для получения более подробной 

информации, пожалуйста, свяжитесь с производителем или торговым представителем.  

1.4   Символы безопасности 

В таблице ниже представлены важные символы, расположенные на ярлыках эндоскопа. 

Символ Значение 

 
Обратиться за консультацией к инструкциям по эксплуатации. 

 
Осторожно! Смотрите сопроводительные документы.  

 
Дата изготовления. 

 
Изготовитель. 

 
Серийный номер 

 
Неионизирующее электромагнитное излучение. 

 Переменный ток. 

 
Кнопка включения / выключения электропитания 
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Это изделие имеет маркировку «СЕ» (сертифицировано в Европе) в 

соответствии с правилами, установленными Директивой Совета Европы 

93/42/ЕЕС. 

 
Уполномоченный представитель в Европейском Союзе. 

 
Рабочая часть типа BF 

 

Опасность ожогов 

 

Эквипотенциальность 

 Плавкий предохранитель 

 

Этот символ указывает на то, что отработанное электрическое и 

электронное оборудование не должно быть захоронено в качестве 

несортированных бытовых отходов и должно быть утилизировано 

раздельно. Обязательно обратитесь к уполномоченному представителю 

изготовителя за информацией, касающейся снятия вашего оборудования 

с эксплуатации. 
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Глава 2   Общий обзор 

 

Для обеспечения должной производительности данной медицинской системы вам следует 

тщательно ознакомиться с работой всех компонентов системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

В системах HDL-320 и HDL-320Е, соответственно, в качестве источника света для создания 

освещения во время работы эндоскопа используется встроенная галогеновая лампа и 

светодиодная лампа. Более подробная информация приведена в Приложении А 

«Спецификации».  
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2.1   Конфигурация системы 

Проверьте наличие в упаковке всех позиций по нижеприведенному списку. Если повреждена 

система, отсутствует компонент или у вас есть какие-либо вопросы, не используйте систему и 

немедленно свяжитесь с торговым представителем.  

▪ Источник света (х1) (HDL-320 или HDL-320Е) 

▪ Силовой кабель (х1) 

▪ Запасная галогеновая лампа (15В, 150Вт) 

HDL-320: х2, HDL-320Е: х1 

▪ Плавкий предохранитель (Т5АН 250VAC) (х2)  

▪ Руководство пользователя (х1) 

 

2.2   Название частей 

2.2.1   Передняя панель 

 

Рисунок 2-1   Вид спереди 

№ Название детали Описание 

1 Разъем световода / воздушного 

насоса 

Используется для подсоединения эндоскопа. 

2 Рычаг выбора лампы Используется для выбора основной или 

запасной лампы.  

3 Регулировочная головка 

интенсивности 

Вращайте по часовой стрелке для увеличения 

интенсивности освещения и яркости 

изображения, и наоборот.  

4 Индикатор лампы Указывает на состояние лампы.  

5 Кнопка LUMP Нажмите для включения / выключения лампы 

системы. 

6 Кнопка PUMP Нажмите для активации или деактивации 

насоса.  

7 Индикатор воздушного насоса Указывает на состояние воздушного насоса.  

8 Индикатор электропитания Указывается на состояние электропитания 

системы. 

9 Кнопка включения / выключения Нажмите для включения / выключения системы.  
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2.2.2   Задняя панель 

 

Рисунок 2-2   Вид сзади 

№ Название детали Описание 

1 Клемма выравнивания потенциала Используется для подсоединения провода, 

выравнивающего потенциалы защитного 

заземления между системой и другим 

электрическим оборудованием.  

2 Отверстие силового входа Используется для подсоединения силового 

кабеля.  

3 Блок плавких предохранителей Внутри находятся два плавких предохранителя.  

 

2.2.3   Боковая панель 

 

Рисунок 2-3   Вид с левой стороны 

№ Название детали Описание 

1 Дверь отсека для ламп Используется для вентиляции и теплового 

излучения. Внутри находятся две лампы.  

2 Рукоятка отсека для ламп Открутите болты на рукоятке и откройте дверь 

для замены или проверки встроенной лампы.  

3 Держатель бутыли для воды Используется для удерживания бутыли для 

воды.  
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Глава 3   Подготовка 

 

Подготовку системы необходимо обязательно выполнять перед началом эксплуатации. 

Подготовка должна включать установку, соединение и проверку системы. 

В отношении других устройств, используемых вместе с данной системой, пожалуйста, 

проверяйте их согласно соответствующим руководствам пользователя. При обнаружении 

неисправности, не используйте систему.  
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 ВНИМАНИЕ 

Перед началом эксплуатации системы внимательно прочитайте данную главу, чтобы вы могли 

выполнить установку и соединение надлежащим образом. Несоблюдение этого может 

привести к поломке устройств или травме персонала.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Перед началом эксплуатации системы поместите ее на медицинскую тележку, 

поставляемую производителем. Подробная информация по установке тележки 

приведена в руководстве на тележку.  

• Не накрывайте данную систему. В противном случае может произойти повреждение 

системы.  

• Выключите все устройства, соединенные с данной системой, перед выполнением 

соединения. В противном случае это может привести к повреждению системы или 

потере данных.  

• Необходимо использовать соединительные кабели только от производителя. В 

противном случае это может привести к повреждению или неисправной работе 

системы.  

• Не блокируйте зоны вентиляции и размещайте систему в месте с достаточной 

вентиляцией. В противном случае внутреннее нагревание может привести к 

повреждению или неисправной работе системы. 

3.1   Установка системы 

Заблокируйте ножной тормоз тележки перед началом эксплуатации системы, а затем 

поместите систему на тележку (продается отдельно).  
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Endoscope hanger 

Monitor 

Image processor 

Light source 

Anti-slip protrusions 

Foot brake 

Подвесной кронштейн эндоскопа 

Монитор 

Устройство обработки изображений 

Источник света 

Препятствующие скольжению выступы 

Ножной тормоз 

 

Рисунок 3-1   Медицинская тележка 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Убедитесь, что 4 ножки системы расположены на препятствующих скольжению выступах. 

Подсоедините эндоскопическую систему, как показано на Рисунке 3-2.  
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Endoscope 

Water bottle 

Light source 

Monitor 

Image processor 

Endoscope cable 

Suction pump 

Videocable 

Эндоскоп 

Бутыль для воды 

Источник света 

Монитор 

Устройство обработки изображений 

Кабель эндоскопа 

Всасывающий насос 

Видеокабель  

 

Рисунок 3-2   Соединение эндоскопической системы 

Подготовьте и проверьте эндоскоп, устройство обработки изображений, монитор и другое 

оборудование согласно соответствующим руководствам пользователя.  

3.2   Подсоединение устройств 

3.2.1   Подсоединение эндоскопа 

 ВНИМАНИЕ 

Оператор должен тщательно вытереть влагу с источника света эндоскопа и убедиться, что 

разъем является полностью сухим перед подсоединением эндоскопа к системе. В противном 

случае имеется опасность поражения электрическим током и повреждения системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Отключите все устройства, подсоединенные к системе, перед выполнением 

соединения. В противном случае это может привести к поломке или неисправной 

работе устройства.  
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• При отсоединении эндоскопа от источника света, температура двух разъемов является 

чрезвычайно высокой. Не прикасайтесь к этим разъемам. В противном случае может 

произойти ожог кожи.  

Плотно вставьте воздушную трубку (вверху) и световод (внизу) эндоскопа в разъем для 

световода / воздушного насоса системы.  

 

3.2.2   Вставка бутыли для воды 

 

water bottle connector 

air/water hose 

water bottle cap 

holder 

recommended upper/lower limit level 

lowest limit level 

разъем бутыли для воды 

воздушный / водяной шланг 

крышка бутыли для воды 

держатель 

рекомендованный верхний/нижний уровень 

низший уровень 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Бутыль для воды следует наполнять стерильной водой, и воду необходимо менять 

каждый день. 

• Не используйте бутыль для воды, если уровень воды ниже низшего уровня, и налейте 

стерильную воду в бутыль.  
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Для вставки бутыли для воды выполните следующие действия.  

1. Прикрепите держатель бутыли для воды к кронштейну на левой стороне системы, как 

показано на нижеприведенном рисунке.  

 

light source 

water bottle 

water bottle connector 

endoscope 

endoscope cable 

источник света 

бутыль для воды 

разъем бутыли для воды 

эндоскоп 

кабель эндоскопа 

 

2. Вставьте бутыль для воды в эндоскоп, как показано на нижеприведенном рисунке и 

убедитесь, что она плотно вставлена.  

 

3.2.3   Подсоединение силового кабеля 

 ВНИМАНИЕ 

• Не сгибайте, не тяните и не закручивайте силовой кабель с усилием. В противном 

случае разъем электропитания может отсоединиться или электропитание может 

прекратиться. Имеется опасность пожара или поражения электрическим током.  

• Убедитесь, что разъем электропитания надежно подсоединен.  



ООО «МЕДТЕХСИТИ» 199004, г. Санкт-Петербург, пер. Биржевой, д.2, пом.20Н  

                                                Тел.: 8 (812) 309-89-86; e -mail: info@mtcity-spb.com                                       

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Источник цвета HDL-320E 

 

19 

Для подсоединения силового кабеля выполните следующие действия.  

Подсоедините один конец к системе, а другой конец к электрической розетке. Убедитесь, что 

два конца правильно подсоединены.  

3.3   Проверка системы 

Перед каждым использованием, пожалуйста, строго выполняйте приведенные ниже 

инструкции по проверке системы и обратитесь к соответствующим руководствам 

пользователя для проверки периферических устройств, используемых вместе с данной 

системой. При возникновении проблем, пожалуйста, смотрите Раздел 5.7 «Поиск и 

устранение неисправностей». Если проблема сохраняется, пожалуйста, прекратите 

использование системы и свяжитесь с торговым представителем.  

3.3.1   Проверка электропитания 

 ВНИМАНИЕ 

• Во избежание травмы, выключите силовой кабель из розетки перед заменой 

предохранителя.  

• Используйте предохранитель T5AH 250V AC. В противном случае это может привести 

к пожару или поражению электрическим током.  

• Перед проверкой убедитесь, что эндоскоп и система надлежащим образом 

соединены.  

Для проверки электропитания выполните следующие действия.  

1. Нажмите кнопку включения / выключения для включения системы.  

2. Убедитесь, что индикатор электропитания горит синим светом, и работает внутренний 

вентилятор. Если систему невозможно включить, возможно, вам нужно заменить 

предохранитель, обратившись к соответствующему разделу руководства.  

3.2.2   Проверка освещения 

 ВНИМАНИЕ 

Не смотрите на свет, излучаемый из дистального конца эндоскопа во время использования 

устройства. В противном случае это может привести к повреждению глаз.  

Для проверки освещения выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку LAMP на источнике света и убедитесь, что свет излучается из 

дистального конца эндоскопа.  

2. Нажмите кнопку LAMPповторно для выключения лампы и убедитесь, что свет не 

излучается из дистального конца.  
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3.3.3  Проверка яркости 

Для проверки функции регулировки яркости выполните следующие действия.  

1. Вращайте регулировочную головку INTENSITYпо часовой стрелке и убедитесь, что 

свет, излучаемый из дистального конца, становится более ярким.  

2. Вращайте регулировочную головку INTENSITYпротив часовой стрелки и убедитесь, что 

свет становится менее ярким.  

3.3.4   Проверка функции подачи воздуха 

Для проверки функции подачи воздуха выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку PUMP для включения насоса, после чего загорится индикатор PUMP. 

2. Погрузите дистальный конец эндоскопа в контейнер, заполненный стерильной водой, 

на глубину 10 см.  

3. Закройте отверстие на воздушном / водяном клапане пальцем для подачи воздуха. 

Убедитесь, что из воздушной / водяной насадки в контейнер непрерывно выделяются 

пузырьки.  

4. Нажмите кнопку PUMP снова для выключения насоса, как показано на 

нижеприведенном рисунке и убедитесь, что из воздушной / водяной насадки в 

контейнерне выделяются пузырьки. Более подробная информация приведена в 

руководстве на эндоскоп.  

 

Cover it to feed air 

Air/water valve (blue) 

Закройте для подачи воздуха 

Воздушный / водяной клапан (синий) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При погружении дистального конца эндоскопа в воду на глубину менее 10 см, небольшое 

количество пузырьков будет выделяться даже при отпущенном воздушном / водяном клапане. 

Это нормально.  

5. Извлеките дистальный конец эндоскопа из стерильной воды. 

 

  



ООО «МЕДТЕХСИТИ» 199004, г. Санкт-Петербург, пер. Биржевой, д.2, пом.20Н  

                                                Тел.: 8 (812) 309-89-86; e -mail: info@mtcity-spb.com                                       

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Источник цвета HDL-320E 

 

21 

Глава 4   Эксплуатация 

 

В данной главе описываются основные настройки и принципы эксплуатации системы. 

Настройки можно выполнять при включенной системе.  
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 ВНИМАНИЕ 

• Органические частицы пациента и химические вещества для очистки и дезинфекции 

являются потенциально опасными. Оператор должен использовать медицинскую 

защитную одежду, очки или перчатки для минимизации риска перекрестного 

загрязнения и инфекционных заболеваний.  

• Не эксплуатируйте систему в условиях воздействия сильных электромагнитных полей. 

В противном случае электромагнитное излучение может влиять на работу системы.  

• Во избежание травмы глаз, оператор должен установить значение яркости на низший 

уровень при включении лампы.  

4.1   Включение / выключение системы 

Для включения / выключения системы выполните следующие действия.  

1. Подсоедините клемму защитного заземления на задней панели к защитному 

заземлению. 

2. Убедитесь, что эндоскоп и система надлежащим образом соединены.  

3. Нажмите кнопку включения / выключения электропитания для включения системы. 

Убедитесь, что индикатор электропитания горит синим светом, и работает внутренний 

вентилятор.  

4. Нажмите кнопку включения / выключения электропитания снова для выключения 

системы и убедитесь, что индикатор электропитания погас.  

4.2   Включение / выключение лампы 

Для включения / выключения лампы выполните следующие действия.  

Для проверки освещения выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку LAMP и убедитесь, что свет излучается из дистального конца 

эндоскопа.  

2. Нажмите кнопку LAMPповторно для выключения лампы.  

 

4.3   Регулировка яркости 

 ВНИМАНИЕ 

• После включения лампы система должна работать как минимум в течение 30 минут. 

Несоблюдение данного требования может привести к уменьшению срока службы 

лампы.  

• Перед повторным включением лампы после ее выключения должно пройти более 5 

минут. Несоблюдение данного требования может привести к уменьшению срока 

службы лампы.  

• Если эндоскоп используется на максимальной яркости в течение длительного 

времени, на изображении может появиться пар. Данный эффект связан с испарением 
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органического материала (кровь, влага на линзах объектива и т.д.) из-за образования 

тепла в световоде рядом с линзами световода. Если такое парообразование мешает 

проведению эндоскопии, оператор должен извлечь эндоскоп, протереть дистальный 

конец не содержащей льна тканью, смоченной в 70% этиловом спирте, повторно 

ввести эндоскоп и продолжить эндоскопию.  

Вращайте регулировочную головку INTENSITY для изменения яркости лампы.  
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Глава 5Техническое обслуживание и хранение 

 

Выполняйте техническое обслуживание и хранение системы в соответствии с инструкциями, 

приведенными в данной главе.  
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5.1   Очистка системы 

В случае загрязнение системы вам следует выполнить следующие процедуры очистки 

непосредственно после использования. Если систему не очистить непосредственно после 

использования, оставшиеся органические частицы затвердеют, в результате чего сложно 

будет эффективно очистить систему. Систему следует чистить периодически.  

 ВНИМАНИЕ 

• Систему следует полностью высушить после протирки влажной тканью. В противном 

случае может произойти поражение электрическим током.  

• Оператор должен использовать индивидуальные средства защиты при очистке 

системы. В противном случае кровь, слизистые мембраны и другие потенциальные 

источники инфекции, прилипшие к системе, могут вызвать инфекцию.  

• Не протирайте разъем световода / воздушного насоса, другие отверстия системы и 

электрическую розетку. В противном случае может произойти повреждение системы.  

Выполните следующие процедуры очистки непосредственно после использования. Если 

систему не очистить непосредственно после использования, оставшиеся органические 

частицы затвердеют, в результате чего сложно будет эффективно очистить систему. 

1. Выключите систему и извлеките силовой кабель из электрической розетки.  

2. Если система загрязнена кровью или потенциальными газообразными загрязняющими 

веществами, вам следует немедленно очистить систему тканью, смоченной в 

нейтральном моющем средстве. 

3. Очистите поверхность системы тканью, смоченной в 70% этиловом или 

изопропиловом спирте.  

4. Полностью высушите систему на воздухе.  

5.2   Очистка и дезинфекция бутыли для воды 

Для очистки бутыли для воды выполните следующие действия.  

1. Отсоедините бутыль для воды от эндоскопа, а затем извлеките бутыль из кронштейна.  

2. Погрузите бутыль для воды вместе со шлангом в высокоэффективное, не вызывающее 

коррозии дезинфицирующее средство, а затем промойте их стерильной водой для 

удаления остатков дезинфицирующего средства. Затем полностью высушите их на 

воздухе.  

5.3   Замена лампы 

 ВНИМАНИЕ 

• Перед выполнением замены убедитесь, что лампа остыла. После включения или 

выключения лампы, температура лампы является очень высокой. Не прикасайтесь к 

лампе. В противном случае может произойти ожог кожи.  

• Отсоедините силовой кабель перед заменой лампы.  
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Тип лампы зависит от модели системы. В системе HDL-320 используется галогеновая 

лампа в качестве основной и запасной лампы, а в HDL-320Е используется 

светодиодная лампа в качестве основной лампы и галогеновая лампа в качестве 

резервной лампы. Средний срок службы галогеновой лампы составляет 50 часов, а 

светодиодной лампы 5 ватт-часов.  

• Не заменяйте поврежденную светодиодную лампу самостоятельно. Пожалуйста, 

свяжитесь с торговым представителем.  

5.3.1   Замена лампы для HDL-320 

Для замены галогеновой лампы HDL-320 выполните следующие действия.  

1. Выключите систему.  

2. Переместите рычаг выбора лампы в положение А, как показано на нижеприведенном 

рисунке.  

 

3. Выкрутите болт на ламповом отсеке и откройте дверь лампового отсека.  

 

screw 

for the lamp box door 

lamp box door 

handle 

lamp holder 

for lamp socket 

болт  

для двери лампового отсека 

дверь лампового отсека 

рукоятка 

держатель лампы 

для патрона лампы 

 

4. Выкрутите на держателе лампы. 

5. Возьмитесь за рукоятку держателя лампы и вытяните лампу вместе с патроном из 

лампового отсека.  
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lamp socket 

lamp holder 

limit spring sheet 

патрон лампы 

держатель лампы 

пластина с ограничительной пружиной 

 

6. Снимите патрон лампы и переместите лампу вверх для извлечения ее из пластины с 

ограничительной пружиной.  

7. Установите новую лампу в патрон.  

8. Вставьте патрон в ламповый отсек и затяните болт.  

9. Закройте ламповый отсек и затяните болт.  

5.3.2   Замена лампы для HDL-320Е 

Для замены галогеновой лампы HDL-320Е выполните следующие действия.  

1. Выключите систему.  

2. Переместите рычаг выбора лампы в положение А, как показано на нижеприведенном 

рисунке.  

 

3. Выкрутите болт на ламповом отсеке и откройте дверь лампового отсека.  
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screw 

for the lamp box door 

lamp box door 

lamp holder 

болт  

для двери лампового отсека 

дверь лампового отсека 

держатель лампы 

 

4. Снимите три комбинированных болта, зафиксированных на зажимном кольце, с 

помощью крестообразной отвертки.  

 

lamp socket 

lamp  

clamping ring 

fixed with 3 combination screws 

патрон лампы 

лампа 

зажимное кольцо 

фиксированное 3 комбинированными 

болтами 

 

5. Снимите зажимное кольцо галогеновой лампы и извлеките галогеновую лампу.  

6. Установите новую лампы в патрон и зафиксируйте ее с помощью 3 комбинированных 

болтов на зажимном кольце.  

7. Закройте ламповый отсек и зажмите винт.  

5.4   Замена плавкого предохранителя 

 ВНИМАНИЕ 
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• Перед выполнением замены предохранителя отсоедините силовой кабель. В 

противном случае может произойти утечка тока.  

• Пожалуйста, используйте предохранитель T5AH 250V AC. В противном случае может 

произойти утечка тока.  

Для замены предохранителя выполните следующие действия.  

1. Выключите систему и отсоедините силовой кабель.  

2. Извлеките блок плавких предохранителей на задней панели с помощью отвертки с 

плоским шлицем.  

 

3. Замените сгоревший предохранитель.  

 

4. Поместите блок плавких предохранителей обратно в первоначальное положение.  

5. Подсоедините силовой кабель, нажмите кнопку включения / выключения и убедитесь, 

что загорелся индикатор электропитания. Если систему невозможно включить, 

пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем.  

5.5   Плановые проверки 

Рекомендуется проверять систему ежегодно. Проверку должен выполнять 

квалифицированный технический персонал.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Не ремонтируйте систему самостоятельно. Несоблюдение данного требования может 

привести к травме или повреждению системы.  

• Все послепродажное обслуживание и ремонт должен выполнять квалифицированный 

технический персонал.  
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5.6   Хранение 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Во избежание нарушения работы системы, чрезмерно не сгибайте, не тяните, не 

закручивайте и не сжимайте силовой кабель во время хранения.  

Для помещения системы на хранение выполните следующие действия.  

1. Перед помещением на хранение выключите систему и извлеките силовой кабель из 

розетки. 

2. Отсоедините все периферические устройства от системы.  

3. Поместите систему на чистую и ровную поверхность при комнатной температуре.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если система не используется в течение длительного времени, перед началом эксплуатации 

оператор должен включить систему и убедиться, что система нормально функционирует. 

5.7   Поиск и устранение неисправностей 

Ремонт данной системы должен выполнять квалифицированный технический персонал. Если 

после выполнения процедур, описанных в данной главе, проблема сохраняется, немедленно 

прекратите эксплуатацию системы и возвратите ее производителю для ремонта.  

Описание Проверяемые 

позиции 

Решение 

Устройство невозможно 

подсоединить к эндоскопу. 

Эндоскоп и 

устройство 

Убедитесь, что они совместимы друг 

с другом и подсоедините их 

согласно рисунку 3-2.  

Устройство не включается. Силовой кабель Проверьте правильность 

соединения устройства с 

источником питания.  

Дверь лампового 

отсека 

Проверьте плотность закрытия 

двери.  

Предохранитель Откройте блок плавких 

предохранителей и замените 

предохранитель T10AH250V 

Не загорается основная лампа.  Основная лампа Убедитесь, что лампа установлена 

правильно.  

Проверьте, не перегорела ли лампа. 

Если да, замените ее.  
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Температура 

устройства 

Выключите устройство и убедитесь, 

что вентиляционные отверстия не 

заблокированы.  

Патрон лампы Проверьте, вставлен ли патрон 

лампы, и не поврежден ли кабель 

патрона лампы.  

Если кабель поврежден, 

пожалуйста, свяжитесь со службой 

технической поддержки для его 

замены. 

Из дистального конца не 

излучается свет.  

Соединение 

эндоскопа и 

устройства 

Убедитесь, что эндоскоп правильно 

подсоединен к устройству.  

Функция 

фильтрации 

Проверьте, включена ли функция 

фильтрации. Если да, нажмите 

FILTER для перехода в нормальный 

режим наблюдения.  

Не работают кнопки регулировки 

интенсивности 

Индикатор 

интенсивности 

Проверьте, установлена ли яркость 

на максимум. 

Слишком яркое или слишком 

тусклое изображение  

Основная лампа Проверьте, не перегорела ли лампа. 

Если да, замените ее.  

Соединение 

эндоскопа и 

устройства 

Убедитесь, что эндоскоп правильно 

подсоединен к устройству.  

Запасная лампа Проверьте, не горит ли запасная 

лампа. Если да, свяжитесь с 

торговым представителем для 

замены лампы.  

Пропускание 

света 

Проверьте, активирована ли 

функция пропускания света. Если 

да, отключите данную функцию.  

Яркость 

изображения 

Настройте яркость изображения до 

нужного 

уровня. 

Слишком слабая цветность 

изображения 

Режим 

фильтрации 

Проверьте, включена ли функция 

фильтрации. Если да, нажмите 

FILTER для перехода в нормальный 

режим наблюдения.  
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Запасная лампа Проверьте, не горит ли запасная 

лампа. Если да, замените основную 

лампу.  

Невозможно подать воду / 

воздух. 

Соединение 

эндоскопа и 

устройства 

Убедитесь, что эндоскоп правильно 

подсоединен к устройству.  

Бутыль для воды Убедитесь, что в бутыли имеется 

достаточное количество стерильной 

воды.  

Невозможно переместить рычаг 

выбора лампы. 

Патрон лампы Проверьте, не удерживается ли 

патрон лампы кабелями или другими 

объектами. Если да, измените 

положение кабелей. 

Рычаг выбора лампы 

перемещается с трудом. 

Направляющая 

патрона лампы 

Проверьте, не высохла или не 

затвердела ли смазка на 

направляющей, и не покрыта ли 

направляющая пылью или 

ржавчиной. Уберите высохшую 

смазку или ржавчину и нанесите 

новую смазку. 

 

 


